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Інструкція з використання
Therapy Air Smart TAS-100

1. Про інструкцію з використання

Перед першим використанням пристрою уважно прочитайте Інструкцію з 
використання та переконайтесь, що ви дотримуєтесь інструкцій з техніки безпеки! 

• Використовувати пристрій слід лише відповідно до інструкцій. Виробник не
несе відповідальності за збитки, спричинені використанням пристрою не за
призначенням
• Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання..

• Якщо ви передаєте прилад комусь іншому, передавайте також цю інструкцію

Попередження

У цій інструкції з експлуатації будуть використані наступні попередження:

НЕБЕЗПЕКА!  Високий ризик: Недотримання цього попередження може 
призвести до травми кінцівок та небезпеки для життя. 

УВАГА!  Помірний ризик: Недотримання цього попередження може 
призвести до травми або серйозної матеріальної шкоди.

ОБЕРЕЖНО!  Низький ризик: Недотримання цього попередження може 
призвести до легких травм або матеріального збитку.

ПРИМІТКА!   Обставини та особливості, яких слід дотримуватися при роботі з 
приладом.

2. Інструкція з техніки безпеки

ОБЕРЕЖНО!  Засоби застереження є частиною приладу. Уважно 
прочитайте їх перед першим використанням нового приладу. Тримайте їх 
у такому місці, де згодом ви зможете знайти і звернутися до них.

2.1 Призначення 

Очищувач повітря Therapy Air Smart можна використовувати лише для очищення 
повітря в приміщенні. Пристрій усуває запахи, смог, пил у повітрі, пилок, бактерії 
та віруси, нейтралізує небезпечні сполуки, що виділяються предметами 
домашнього вжитку. Багатоступенева система фільтрації ефективно видаляє 
формальдегід, аміак, ЛОС та інші запахи.

2.2 Заходи безпеки  

Небезпека ураження електричним струмом

Не допускайте потрапляння води чи іншої рідини або легкозаймистих миючих 
засобів у прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом та/або 
небезпеки пожежі. 

Не чистіть прилад водою, чи іншою рідиною або (легкозаймистим) миючим 
засобом, щоб уникнути ураження електричним струмом та/або небезпеки пожежі. 

Не розпорошуйте навколо приладу легкозаймисті матеріали, такі як інсектициди 
або ароматизатори.

Тримайте прилад сухим! Не торкайтесь приладу мокрими руками.

Не розміщуйте пристрій поблизу джерела води (раковини, ванни) або інших 
пристроїв, що виробляють пару.   

Ніколи не встановлюйте пристрій поблизу джерела опалення (обігрівача, 
духовки).

Не ставте на пристрій свічки, сигарети та інші легкозаймисті предмети. 

Ніколи не кладіть ємності з водою, металом або важкими предметами на верхню 
частину пристрою.  

Ніколи не кладіть пристрій поверх іншого електроприладу, наприклад телевізора, 
обігрівача. 

Не кладіть важкі предмети на шнур живлення.

              УВАГА!
Прилад призначений для роботи лише зі змінним струмом. Переконайтеся, що 
напруга на паспортній табличці вашого приладу відповідає вашому побутовому 
електроживленню.

Завжди відключайте пристрій від електромережі, якщо ви залишаєте його без 
нагляду та перед тим, як збирати, демонтувати та чистити. 

Якщо кабель живлення пошкоджений, не використовуйте прилад. Щоб запобігти 
небезпеці, кабель живлення повинен бути замінений уповноваженим сервісним 
центром Zepter. 

Ніколи не піднімайте прилад, потягнувши за шнур живлення.

Ніколи не тягніть за шнур живлення, відключаючи прилад .
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Не використовуйте прилад у приміщенні із значними перепадами температури, 
оскільки це може призвести до конденсації вологи всередині приладу.

Прилад призначений лише для внутрішнього використання в звичайних  умовах.

3. Утилізація

Після закінчення терміну служби очищувача повітря ми рекомендуємо 
не викидати прилад як звичайні відходи, а залишити його у персонала, 
кваліфікованого для збору такого матеріалу. Таким чином, він буде 
належним чином утилізований та перероблений. Це цінна допомога для 
охорони навколишнього середовища!

Якщо ви хочете утилізувати упаковку, переконайтесь, що ви 
дотримуєтесь екологічних норм, що застосовуються у вашій країні.

4. Опис пристрою

4.1 Вміст упаковки 

• Основний пристрій
• Вбудований фільтр на 360°
• Посібник користувача

4.2 Опис пристрою

4.3 Склад фільтра 

Therapy Air Smart має 360-градусну багатоступеневу систему фільтрації. 

Фільтр HEPA H13 усуває 99,97% забруднюючих речовин розміром 0,3 мкм, таких як 
імла, сажа, дим, пилок. 

Активний вугільний фільтр використовує високоефективне активоване вугілля 
кокосового горіха для ефективного видалення формальдегіду, бензолу, аміаку, ЛОС 
та інших запахів.

Шнур живлення слід тримати в недоступному для дітей місці, не можна 
розміщувати його поблизу та не дозволяти контактувати з гарячими частинами 
приладу, джерелами тепла або гострими краями. 

Переконайтесь, що сторонні предмети не потрапляють у пристрій через отвір 
для випуску повітря.

Ніколи не використовуйте пристрій на відкритому повітрі. Уникайте впливу на 
пристрій погодних явищу, таких як дощ, град або вітер.

Не дозволяйте дітям користуватися приладом без нагляду. 

Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років.

Цим приладом можуть користуватися діти, якщо їм виповнилося 8 років, вони 
належним чином контролюються та отримали вказівки щодо безпечного 
використання приладу та до тих пір, поки вони розуміють неявні ризики. 

Дітям не дозволяється гратись із пристроєм. 

Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними чи розумовими можливостями, або особи, які мало або зовсім не 
знають про пристрій, якщо вони перебувають під належним наглядом та 
отримали вказівки щодо безпечного використання пристрою, а також поки вони 
розуміють неявні ризики.

ОБЕРЕЖНО!

Завжди розміщуйте прилад на сухій, стійкій, рівній та горизонтальній поверхні. 

Залиште щонайменше 20 см вільного місця позаду та з обох боків приладу, а над 
приладом залиште не менше 30 см вільного місця.

Не перекривайте вхід і вихід повітря, наприклад розміщуючи предмети на виході 
для повітря або перед повітрозабірником.

Не сидіть і не стійте на приладі. Сидіння або стояння на приладі може призвести 
до можливих травм.  

Не розміщуйте прилад безпосередньо під кондиціонером, щоб запобігти 
потраплянню конденсату на прилад. 

Використовуйте лише оригінальний фільтр Zepter, спеціально призначений та 
розроблений для цього пристрою. Не використовуйте інші фільтри. 

Загорання фільтра може завдати непоправної шкоди людині та/або поставити 
під загрозу життя інших людей.

Корпус

Повітро-
забірники 

Відводи для 
повітря 

Дисплей
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4.4 Огляд дисплея

5. Операція

5.1 Перед першим використанням 
Therapy Air Smart призначений лише для домашнього використання. Настійно 
рекомендується закривати двері та вікна в кімнаті, де буде очищуватися повітря.

H13 HEPA 

Активний вугільний

Попередній фільтр 
із наночастинками 

срібла

Помістіть пристрій безпечно в приміщенні, де потрібно очистити повітря. Дотримуйтесь 
усіх заходів безпеки!

Очищувач повітря містить 360° багатошаровий фільтр. Фільтр захищений поліетиленовим 
пакетом, і перед першим використанням поліетиленовий пакет необхідно зняти. 

• Вийміть пристрій із коробки.

• Акуратно покладіть виріб на бік.

УВАГА! Ніколи не перевертайте пристрій догори дном. Не ставте пристрій 
на дисплей; це може призвести до пошкодження виробу!

• Відкрийте нижню частину пристрою, повертаючи кришку проти годинникової 
стрілки, доки дві стрілки не будуть спрямовані одна на одну.

• Вийміть фільтр і зніміть поліетиленовий пакет.

• Вставте фільтр назад у пристрій.

• Закрийте нижню кришку, повернувши її за годинниковою стрілкою. 

• Поверніть пристрій у вертикальне положення. Переконайтеся, що він 
розміщений на рівній поверхні.

УВАГА! Уникайте розміщення пристрою на килимі з довгим ворсом. Це 
може перекрити повітрозабірники та призвести до пошкодження виробу!

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ Таймер

Захист від дітей

Кнопка швидкості 

Датчик освітленості

Кнопка нагадування про заміну фільтра 
та кнопка скидання 

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ для активації іонізатора 

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ для УФ світла 

Попередній фільтр із нано-срібними частинками видаляє великі частинки пилу, цвілі, 
волосся, лупи, шерсті домашніх тварин тощо, а також усуває бактерії та віруси
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5.2 Функції кнопок 

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ 

Щоб активувати пристрій, натисніть кнопку POWER. Пристрій увімкнено разом із 
одним звуковим сигналом та зеленим світлодіодом. 

Основне налаштування – автоматичний режим. Його можна змінити, натиснувши 
кнопку Швидкість (Speed).

На дисплеї відображатиметься поточне значення часток ТМ 2,5 (мкг/м3). PM 2.5 – 
це дуже дрібні частки, які зазвичай містяться в димі від вогню, вихлопних газах, 
промисловості. Вони мають діаметр 2,5 мікрометра (0,0025 мм) або меншеr.

Коли пристрій увімкнено, підраховується час роботи фільтра. 

Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку ще раз. 

Кнопка нагадування про заміну фільтра та кнопка скидання 

Час роботи фільтра розрахований на 2650 годин.  Термін роботи рахується під час 
активного часу, лише коли пристрій увімкнено.

LED світло починає блимати кожні 0,5 секунди, коли активний час дії Therapy Air 
Smart досягає 2650 годин. Це індикатор, що треба замінити фільтр. Будь ласка, 
дотримуйтесь інструкцій у розділі «Заміна фільтра», щоб замінити багатошаровий 
фільтр

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ для активації іонізатора 

Натисніть кнопку, щоб активувати генератор негативних іонів. Піктограма 
загоряється разом із одним звуковим сигналом.

Генератор негативних іонів створює 5 мільйонів негативних іонів на см3.

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ для УФ-світла 

Натисніть кнопку, щоб активувати УФ-світло. Піктограма загоряється разом із 
одним звуковим сигналом.

УФ усуває патогени та мікроорганізми у повітрі, такі як цвіль, бактерії та віруси, 
за 1-60 секунд. Довжина хвилі УФ-світла становить 265-315 нм.   

Світлодіодне УФ-світло вбудоване в корпус пристрою і не є помітним для 
людського ока з міркувань безпеки.

Світлодіодне ультрафіолетове світло не утворює вторинного озону. 

Термін служби світлодіодного ультрафіолетового світла становить 20000 годин. 

Таймер

Якщо ви бажаєте, щоб пристрій вимкнувся через потрібний час, натисніть кнопку та 
виберіть час від 1 до 24 годин. Час можна регулювати з кроком в одну годину, 
натискаючи кнопку. Кожне регулювання супроводжується одним звуковим 
сигналом. Після досягнення встановленого часу пристрій автоматично вимикається.

Кількість годин відображається на дисплеї. Якщо таймер активний, піктограма 
світиться. 

Щоб вимкнути таймер, або встановіть час на 00, натиснувши кнопку, або вимкніть 
пристрій і ввімкніть його знову.

Кнопка швидкості

Швидкість обертання вентилятора можна регулювати натисканням кнопки.
1 – низька швидкість 
2 – середня швидкість 
3 – підвищена швидкість 
4 – висока швидкість 

SLP – режим очікування. Дисплей вимикається, і лише піктограма вентилятора 
підсвічується на 30%, швидкість вентилятора становить 50% від рівня 1.
Щоб знову активувати дисплей, натисніть будь-яку піктограму. 
A – Автоматичний режим – швидкість вентилятора автоматично регулюється 
залежно від якості навколишнього повітря.

Об’єм PM 2,5 
(мкг/м³)

Рівень якості 
повітря 

Автоматичний 
режим LED колір

0-50 дуже добре швидкість 1 зелений

51-100 середньо швидкість 2 синій

101-150 погано швидкість 3 жовтий

    151 дуже погано швидкість 4 червоний>=
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Захист від дітей

Щоб активувати блокування від дітей, натисніть і утримуйте кнопку POWER впродовж 
3 секунд. Значок блокування від дітей загоряється, усі інші кнопки неактивні

Щоб вимкнути режим блокування, натисніть кнопку POWER ще раз на 3 секунди  

Датчик освітленості

Датчик освітленості активний лише в автоматичному режимі і визначає 
інтенсивність світла. Коли в кімнаті темно, пристрій автоматично переходить у  
режим очікування, дисплей вимикається, лише піктограма SPEED світиться на 50% 
від своєї нормальної інтенсивності. Швидкість вентилятора така ж, як і на рівні 1.

Якщо інтенсивність навколишнього світла знаходиться на нормальному рівні, 
пристрій повертається до нормальної роботи через 1 хвилину. 

5.3 Інструкція з використання 

Помістіть Therapy Air Smart на відкриту ділянку на рівну поверхню, щоб уникнути 
вібрацій. Переконайтеся, що вхідні та вихідні отвори для повітря не перекриті 
(наприклад, килимом з довгим ворсом). 

Якщо пристрій не використовується впродовж тривалого періоду часу (наприклад, 
тиждень або більше), рекомендується відключити його від електромережі

1. Підключіть пристрій до електромережі. Це буде супроводжуватися одним 
звуковим сигналом, і дисплей загориться на 2 секунди.

2. Натисніть кнопку ON/OFF, щоб запустити пристрій. Пристрій налаштовано на 
автоматичний режим. На дисплеї відображається фактична кількість PM 2,5 (мкг/
м3) протягом 3 секунд. Фактична швидкість вентилятора буде вказана на дисплеї, 
наприклад 002 (рівень швидкості 2).

3. Щоб змінити налаштування швидкості, натискайте кнопку “POWER”, доки вона не 
покаже бажаний рівень.

4. Щоб ініціювати УФ-світло, натисніть один раз піктограму “UV light”. Значок 
засвітиться із одним звуковим сигналом. Щоб вимкнути його, натисніть піктограму 
ще раз.

5. Щоб згенерувати негативні іони, натисніть кнопку “ІОНІЗАТОР”. Значок засвітиться 
із одним звуковим сигналом. Щоб вимкнути функцію, натисніть піктограму ще раз.

6. Щоб активувати блокування від дітей, натисніть і утримуйте кнопку “ВКЛ/ВИКЛ” 
протягом 3 секунд. Щоб вимкнути блокування, натисніть кнопку ще раз на 3 
секунди

7. Щоб встановити автоматичне вимкнення живлення, натисніть кнопку 
“TIMER” і виберіть час (від 1 до 24 годин). Пристрій автоматично
вимкнеться, коли пройде вибраний час.

5.4  Заміна фільтра

Пристрій оснащений розумним датчиком, який вказує, коли потрібно замінити 
фільтр.

загориться,Час служби фільтра на 360° становить 2650 годин. Піктограма  
коли досягне 2650 активних годин

1. УВАГА! Відключіть пристрій від мережі. Ніколи не намагайтеся відкрити
дно приладу, коли він підключений до живлення, або коли пристрій
працює.

2. Покладіть пристрій на бік.

3. Відкрийте нижню частину пристрою, повертаючи кришку проти
годинникової стрілки, доки дві стрілки не будуть направлені одна до
одної.

4. Витягніть старий фільтр і замініть його новим.

УВАГА! Зніміть поліетиленовий пакет з нового фільтра. Ніколи не 
використовуйте фільтр із поліетиленовими пакетами, це може призвести 
до пошкодження виробу.

5. Вставте фільтр назад у пристрій.

6. Закрийте нижню кришку, повернувши її за
годинниковою стрілкою.
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7. Поверніть прилад у вертикальне положення.

8. Натисніть кнопку “СКИДАННЯ ФІЛЬТРА” впродовж 3 секунд, щоб 
скинути час обслуговування фільтра. Початок нового сервісного циклу 
сповіщається одним звуковим сигналом. Значок більше не горить.

5.5 Утилізація фільтра 

Покладіть використаний фільтр у поліетиленовий або паперовий пакет і 
віднесіть його до загальних відходів.  

6. Очищення

УВАГА! Перед очищенням або заміною фільтра переконайтеся, що прилад 
відключений від мережі.

• Для очищення корпусу приладу використовуйте суху м'яку тканину.
Якщо необхідно, використовуйте злегка змочену тканину в мильній
воді. Ніколи не використовуйте поліролі, спирт, бензин або інші хімічні
засоби для чищення.

• Для очищення повітрозабірників та випускних отворів використовуйте
м'яку щітку.

• Для очищення дисплея використовуйте засіб для миття вікон. Для
отримання гарних результатів дотримуйтесь інструкцій на виробі.

• Середину пристрою можна почистити під час заміни фільтра.
Використовуйте суху м’яку тканину.

УВАГА! Ніколи не розпорошуйте чистячі засоби всередину пристрою; це 
може призвести до ураження електричним струмом.

7. Технічні дані

Найменування товару Therapy Air Smart

Код товару TAS - 100 

Виробник
Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 

23, 8832 Switzerland (Швейцарія)

Країна виготовлення Китай

Напруга
Вхід:на 100-240 В, 50/60 Гц, 2,0 А  

Вихідна: 24 DC, 5 А, 60 Вт 

Номінальна напруга (В) 24 В DC 

Споживана потужність (Вт) 50 Вт 

Рівень шуму Макс. 55 дБА 

Генерування негативних іонів 5 мільйонів негативних іонів / см3

Фільтр Багатошаровий фільтр на 360°, включаючи HEPA H13,

Повітряний потік 380-390 м3 / год

CADR (дим) 204 cfm 

Область дії 71 м2

Генерація озону > 0,05 мд / 0,1 мг / м3

Ефективність видалення газу 99,97% 

Ефективність дезодорації 85% 

Розміри виробу (ДхШхВ) 330 х 330 х 641 мм 

Вага нетто (кг) 8 кг 

Тип УФ-світла LED

Довжина хвилі УФ-світла 265-315 нм

Потужність УФ-світла 0,7 Вт 

Час УФ-світла 20 000 годин

—---
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8. Усунення несправностей

Якщо проблема виникає під час спроби керувати приладом, переконайтесь, що 
ви правильно дотримуєтесь інструкцій із використання.  

НЕБЕЗПЕКА! Ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад. 
Зверніться до уповноваженої служби ремонту ZEPTER, якщо у вас є сумніви 
щодо правильної роботи пристрою

Завжди виймайте штепсельну вилку з розетки, коли виникає несправність.

Несправність Можлива причина Вирішення

Живлення не ввімкнено Переконайтеся, що 
штепсель підключений 

Правильно підключіть 
його до джерела живлення 

Прилад працює, вихід 
повітря дуже слабкий 

Перевірте, чи знятий 
пакет  

Зніміть пакет і встановіть 
фільтр правильно

Перевірте, чи не 
заблоковано вихід повітря 

Вимкніть прилад та 
усуньте перешкоду 

Відчувається 
неприємний запах 

Можливо, фільтр треба 
замінити через більшу 
забрудненість 

Замініть фільтр

9. Декларація відповідності

Therapy Air Smart відповідає чинним європейським директивам

a) Директиві 2014/35/ЄС про гармонізацію, що стосується електричного
обладнання, призначеного для використання в певних межах
напруги

b) Директиві 2014/30/ЄС про електромагнітну сумісність

Декларація відповідності ЄС гарантує безпеку приладу, його перевірку та 
випробування, і що він відповідає всім вимогам, визначеним чинними 
стандартами, директивами та правилами.

Серійне виробництво відповідає вимогам:
• Технічному регламенту Митного союзу 004/2011 «Безпека обладнання 

низької напруги», затвердженому рішенням Комісії Митного союзу 
№768 від 16 серпня 2011 року.

• Технічному регламенту Митного союзу 020/2011 «Електромагнітна
сумісність технічних засобів», затвердженому рішенням Комісії
Митного союзу №879 від 09 грудня 2011 року

10. Гарантія

Zepter International гарантує, що ваш очищувач Therapy Air Smart не матиме 
дефектів у матеріалі або обробці під час первісної покупки протягом п'яти (5) 
років. Обмежена 5-річна гарантія стосується найважливіших частин пристрою – 
двигуна та плати живлення ("Обмежена гарантія").  

ВИНЯТОК: Для пластикового корпусу та генератора негативних іонів 
застосовується гарантійний термін два (2) роки.
Багатошаровий фільтр на 360° відповідає часу служби – 2650 годин.

УМОВА:  
• Обмежена 5-річна гарантія вважається дійсною:

- якщо фільтр замінюється оригінальним фільтром Zepter кожні 2650 
годин.

• Очищувач повітря не вважатиметься таким, що має дефекти у матеріалі чи в
обробці, якщо його потрібно пристосувати, змінити або відрегулювати для
того, щоб він відповідав національним чи місцевим технічним стандартам або
стандартам безпеки в будь-якій країні, окрім тієї, для якої виріб був
розроблений та виготовлений спочатку.

• Ця 5-річна обмежена гарантія не поширюється на:
- Періодичну заміну фільтрів
- Регулярне технічне обслуговування та ремонт або заміну деталей внаслідок 

нормального зносу 
- Пошкодження продукту в результаті зловживання або неправильного

використання, включаючи, але не обмежуючись, використанням продукту
не за призначенням (очищення повітря)

- Будь-які ознаки втручання з боку споживача або наявність неоригінальних
деталей 

- Будь-які пошкодження виробу в результаті ремонту та/або технічного
обслуговування, здійсненого несанкціонованим ремонтним центром

- Нещасні випадки, форс-мажорні обставини чи будь-яка інша причина, що не
залежить від Zepter International, включаючи, але не обмежуючись такими
як: блискавки, вода, вогонь, громадські порушення.

• Ця гарантія поширюється лише на Therapy Air Smart, що продається
уповноваженим торговим представником Zepter International або офіційним
дистриб'ютором. Рекламація надається до  уповноваженого сервісного центру
Zepter.

• Zepter International залишає за собою право замінити Therapy Air Smart 
аналогічним продуктом із поточного асортименту

Ця гарантія не зачіпає статутні права споживача відповідно до чинного 
національного законодавства, що діють, а також прав споживача проти 
роздрібного продавця, що випливають із договору купівлі-продажу. За 
відсутності відповідного національного законодавства ця гарантія буде єдиним і 
виключним правовим засобом захисту споживача, і виробник не несе 
відповідальності за будь-які випадкові або наслідкові збитки за порушення будь-
якої явної неявної гарантії щодо цього товару. Відповідальність виробника 
обмежена і не повинна перевищувати закупівельної ціни продукту, фактично 
сплаченої споживачем.
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